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Standardni materialy

STATICKA TESNENI
0-KROUZKY

MATERIALY A TVRDOSTI

. Obchodni Oznaceni Tvrdost ShA Teplotni odolnost - A
Typ materialu . . dle ISO 1629 (ASTM k .. Pouziti, vlastnosti
nazev D1418) (£5) (orienta¢ni hodnoty)
NBR 70 70 Standardni material,
NBR 80 80 pouziti pro mineralni
oleje, tlakové kapaliny
Nitril- Perbunan® NBR 90 90 -30°Caz 100 °C HFA,HFB a HFC, vodu,
) . ° (kratkodobé do 125 °C | glykol, petrolej, benzin,
kk>utavd|lfnovy Europ(;ene Dalsi tvrdosti (40 a2 90 ShA) nebo specidlni smési | alifatické uhlovodiky,
aucu reon L ialni ssi dod také od - 40 °C) rostlinné oleje a tuky.
ajine spec}f\ n,' vaeS' odame na MoZnost dodani atestt
zvlastni pozadavek DVGW, KTW, FDA, NSF,
WRC,...
FPM 80 (FKM) 80 Mineraini oleje, nékteré
FPM 75 (FKM) 75 i@ Legelimy [+1FiD)
) 20 °C a2 230 °C alifatické a aromaticke
Fl kaucuk Viton® . horké voda - uhlovodiky, dobra odolnost
HOr = KaUCUX | pyyorer Dalsi tvrdosti (60 a2 90 ShA) (vhorké vodé a pafe |\, z6ny a chemikaliim,
a jiné specialni smési dodame na podstatné nizsi) nepatma plynova
zvlastni pozadavek propustnost. MoZnost
dodani atesttd DVGW, FDA.
EPDM70 | 70 Dobra odolnost vii
pare a horké vodé, HFC
45 °C a2 110 °C a nékterym HFD tlakovym
Ethyl-propylen | Dutral® Dalsi tvrdosti (60 az 80 ShA) v pare i vy$$i (specialni tapalAlngm, fedénym :
" © A y <" i i s o yselinam a louhim (praci
kaucuk Buna EP a peroxidované smési dodame smési aZ od -55 °C louh), 0zénu, stamuti
na zvlastni pozadavek jakozi+155 °C) a povétrnostnim vlivim.
Moznost dodani atestt
FDA, KTW, WRC a NSF.

Tabulka 19
Specialni materialy
Typ materialu (oL di gcz)quésegm WIREE: | WG CR I Pouziti, vlastnosti
yp nazev* € D1418)( ShA (£5) | (orientaéni hodnoty) ’
VMQ 70 (SI 70) 70 Dobra chemicka odolnost,
neménna pruznost pri velkém
Silopren® 60 °C a3 200 °C teplotnim rozsahu, omezengjsi
Metyl-vinyl et ® Dal$i tvrdosti a jiné specialni - vods A nAate | Mechanicka pevnost, vici
- M " Silastic . ) 27 | (v horké vodé a pare - o A
silikonovy -kaucuk Silik smési dodame na zvlastni dstatng nissi olejim odolny jen podminéné.
fikon poZadavek podstatné nizsi) Fyziologicky nezavadny. MoZnost
dodéni atesti DVGW, KTW, FDA,
vyhlaska ¢.409/2005 Sb.
FVMQ 70 70 Kombinace dobré chemické
odolnosti materialu FPM
60 °C a2 200 °C | @ odolnosti materialu VMQ
Fluorosilikonovy - i ® Dalsi tvrdosti a jiné specialni o ¢ | pro nizkeé teploty. Material
. Silastic . . | (uspecialnich smési ¢ .
kaucuk smeési dodame na zvilastni - 230°C) s vybornou chemickou
pozadavek odolnosti pro Siroky teplotni
rozsah. Moznost dodani atestu
na dotaz.
HRBR T = -30°C do 190 °C Aplikace jako material NBR
Hydrogenakrylonitril- o Dal3i tvrdosti a specialni vV pare 1 VYSS! 1 réen pro vy3si teplotni
- - Therban . . . (specialni smési P 5 L
-butadien - kaucuk smési dodame na zvlastni a2 od -40 °C jako? zatizeni. Moznost dodani
pozadavek i +160 °C) atestl na dotaz.
CR70 70 Dobra odolnost viigi ozénu,
40 °C do 100 °C starnuti a povétrnostnim
® < . o o . s
Chloropren - kaucuk Neopren@ DaJs! tvrd(:)stl &l speafivlnl' kratkodobé az do VIR, CEEE chemlcgk'a_
Baypren smési dodame na zvlastni odolnost. Odolnost vici

pozadavek

+120°C vétsiné freond. MoZnost

dodani atestu na dotaz.

FFPM 75 (FFKM) | 75

Nejvétsi chemicka odolnost
ve skupiné vSech elastomert,

-25 °C do 300 °C " X A .
navic kombinovana s velmi

- & ® %7 N I IyTPvs ~ s
Perfluor - kauuk Kalrez D?I§| tvrqostl a speclallm u sp&emalnlch some3| vysokou teplotni odolnosti.
smési doddme na poptavku az do +325°C Moznost dodani atestti na
dotaz.
PTFE - Vynikajici chemicka a teplotni
odolnost, fyziologicky
Polytetrafluoretylen | PTFE Tvrdost materialu sdélime na | -200 °C do +250 °C | nezavadny, nizké tieni.

pozadani

MozZnost dodani atestt na
dotaz.

Polyuretan

AU/EU

93

Dalsi tvrdosti a specialni
smési dodame na zvlastni
pozadavek

Vyborny material pro
dynamické aplikace. Vysoka
odolnost proti otéru. Moznost
dodani atest(i na dotaz.

-35°C do +100 °C

* Vybér z registrovanych obchodnich nazvi

Tabulka 20

MATERIALY A TVRDOSTI
0-KROUZKU

Volba materidlu a jeho tvrdosti podstatné
zavisi na nasledujicich pozadavcich:

» chemicka odolnost

* teplotni odolnost

« tlakova odolnost

« velikost té€snici spary

V tabulce 19 jsou uvedeny nejbéznéjsi
pripady pouziti a vlastnosti bézné
pouzivanych smési, které jsou

k dispozici.

Tyto smési jsou ve vétSiné rozmérd
skladovany.

V tabulce 20 naleznete dalSi méné
obvyklé ¢i specialni materialy a jejich
typické pouziti.

Tvrdosti material(l jsou uvedeny podle
~SHORE A" a orienta¢ni pfevod dle
,IRHD*" je uveden nize.

Tvrdost SHORE A 60 70 80 90
Tvrdost IRHD 6373 83 92

PFipustna odchylka: + 5
Zkouska dle DIN 53505 pf. 53519

POZNAMKA

DalSi specialni smési a tvrdosti
dodavame na zvlastni pozadavek a také
v zavislosti na odbérovém mnozZstvi.
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