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DOPORUCENE TECHNICKE PODMINKY POPIS
MAXIMALNI TLAK - TEPLOTA - RYCHLOST Typ K54 je dvojéinné tésnén!' vhodné pro lehka
OTNI ROZS a stfedné tézka pouziti. Tésnici slozku tvofi
Vinax TEPLOTNI ROZSAHY Kluzny krouzek z plnéného PTFE a pryzovy
PTFE/sklo + NBR PTFE/bronz + NBR O-krouzek z NBR. Proti agresivnim médiim se
m/s -30°C +80 °C | -30°C +100 °C | -30 °C +100 °C | -30 °C +100 °C voli O-krouzek z FPM. O-krouzek prebira statické
4 200 bar 160 bar 300 bar 200 bar utesnenlvv Prgstoru dra;ky, 'zatlmco vaICO\{y krouzek
PTFE utésruje v dynamickém rozsahu (sténa
2 300 bar 240 bar 400 bar 300 bar valce). Kromé toho vznika hydraulickym tlakem pfes

deformaci O- krouzku pfidavna slozka sily smérem na

MAXIMALNI TESNICI SPARA F sténu valce. Znamena to, Ze se stoupajicim tlakem se

MATERIAL PTFE/sklo a PTFE/bronz PTFE/bronz také zvySuje pfitlacna sila. Pfednosti tohoto té&sniciho
TLAK [bar] | 100 200 300 400 systému jsou ve velmi nepatrném tfeni, které je jak
ve statickém, tak i v dynamickém rozsahu témér
F(S<55mm) (mm] 0.4 0,25 0.2 H8/f identické. Z toho vyplyva plynuly pohyb bez stick-
F(S=<7,75 mm) [mm] | 05 0.3 0,25 Ha/f7 slipu i pfi velmi nizkych rychlostech. Dal$i pfednosti
F (S<10,5mm) [mm] 0,6 0,45 0,35 H8/f7 jsou dobré vlastnosti chodu i pfi Spatné mazajicich
Pfi vysokych tlacich ((izka t&snici spara) by mél mit pist kovové vedeni, nebo mediich, takze je dokonce pripustny kratkodoby
opatfen opérnymi krouzky z tvrdého plastu (nap¥. POM). béh na sucho. K 54 umoZznuje usporné jednodilné

konstrukce, nebot t&ésnéni muze byt navléknuto.

TOLERANCE PRO ZASTAVBOVE ROZMERY Standardni velikosti odpovidaji zastavbovym

ad, h9 prostoram podle ISO 7425 - 1.
i ne MEDIA
L, *02 00 Tato tésnéni, standardni dodavana s O-krouzky
DRSNOSTI POVRCHU z NBR, jsou vhodna pro kapaliny na bazi mineralnich
olejli, vody a smési vody a glykolu. Kratkodobé
R, um R, pm jsou pripustné i teploty od -40 °C. Jiné materidly
KLUZNE PLOCHY @D, 0,05-0,25 4 max O-krouzk pro teploty od -60 °C do +200 °C a pro
STATICKE PLOCHY ad 1.6 max 10 max pouziti v t&éZko zapalnych kapalinach na esterové
1 ’ . . s >y
< - tetick .
CEINILOCHY L 3.2 max o nebo syntetické bazi na pozadani

Materialy - PTFE / bronz (standard)

ZASTAVBOVA ZKOSENi A POLOMERY [mm] PTEE / sklo

SIRKAPROFILU S | 245 3,75 5,50 7,75 10,50 | 12,25
MIN. ZKOSENi  C 2,0 2,0 2,5 5,0 7,5 10,0
MAX. POLOMER r, 0,4 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0
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SEN. e ad, ad, S Velikost 5
@D, | hydrau- L, pneu- | hydrau- | O-krouzku €. | Cislo formy Poznamka
% lika matika lika ARP
7 ' 12 71 2,2 7,0 2,45 10 66239..
- T ° 15 7,5 3,2 3,75 86163..
16 8,5 3,2 8,0 3,75 109 66240.. ISO
B Li 00| oo |20 12,5 3,2 12,0 3,75 112 66241.. ISO
24 16,5 3,2 16,0 3,75 66154..
25 17,5 3,2 17,0 375 115 66242.. ISO
30 22,5 3,2 22,0 3,75 118 65968..
32 24,5 3,2 24,0 875 119 65969.. ISO
35 27,5 3,2 27,0 3,75 121 65970..
MONTAZ 38 305 | 32 | 300 3,75 66475..
Typ K 54 Ize pfetahnout na jednodilny pist. 40 29,0 4.2 28,5 55 216 65971.. ISO
NejdHVe nasadte do dréiky O-krouzek. 42 31,0 4.2 30,5 55 217 65972..
Tésnici krouzek g nasi speci?ln[ smvési 45 34.0 42 33,5 55 219 65973..
PTFE pokud mozno rychle pfetahnéte.
Nejlépe k tomu pouzijte pasek z umélé el sl .2 Bl Ri0 gep EC IS0
hmoty. Nasadte PTFE krouzek na uréité 5 | 440 | 42 | 435 55 224 65975..
misto na obvodu do urcité drazky. Nasg 60 49,0 4,2 48,5 5,5 225 65976..
specialni PTFE krouZek se zpravidla 63 52,0 42 51,5 55 226 66243.. ISO
samocinné asi po 10 minutach smrsti opét 65 54,0 42 53,5 55 227 86118..
na pﬁvodn!’ rozmér. Pfi dostateénfe Xel!(ych 70 59.0 42 585 55 208 65977..
zastavlo)ovych.zkosenlch Ige ve vétsiné 75 64.0 42 635 55 230 66244,
pfipadl upustit od dodate¢ného
kalibrovani. 80 64,5 6,3 63,5 7,75 333 65978.. ISO
P¥i malych primérech ulehéuje montaz 0 | 745 | 63 | 735 | 775 336 65979..
nahrati PTFE krouzku v horké vodé nebo 95 79,5 6,3 78,5 7,75 338 86084..
v horkém vzduchu (max. +130 °C). Po 100 84,5 6,3 83,5 7,75 339 65980.. ISO
nahfati by mél byt K 54 na pistu pomoci 110 89,0 8.1 87,7 10,5 86370..
objimky dokalibrovan. ] 10 | 945 | 63 | 935 | 7.75 342 65981..
Sériovou montaz lze pomoci 15 | 995 | 63 | 985 | 7,75 344 65982..
roztahovaciho kuzele a rozpinaciho trnu
lehce automatizovat. 120 104,5 6,3 |103,5 7,75 345 66361..
125 109,5 6,3 |108,5 7,75 347 65983.. ISO
PRIKLAD OBJEDNAVKY 130 | 1145 | 63 |1135 7,75 349 66476..
K54 -80x64,5x6,3 135 114,0 8,1 [112,7 10,5 425 66477..
140 119,0 8,1 |117,7 10,5 426 65984..
nebo pfi zvlastnich velikostech 145 124.0 81 |122.7 10,5 497 86080..
KS4-55x45x5 150 | 1200 | 81 |127.7 10,5 429 65985..
(vzdy uvést zastavbovy prostor
®D1 X ®d1 X L1). 155 134,0 8,1 |132,7 10,5 431 86177..
160 139,0 8,1 [137,7 10,5 432 65986.. ISO
Tésnéni se standardné dodava 165 144,0 8,1 1427 10,5 66491..
s O-krouzkem z NBR. Pokud vyzadujete 170 149,0 8,1 [147,7 10,5 436 65987..
Jlny material O-krouiku, prosime na to 180 159,0 8,1 157,7 10,5 438 65988..
zviast upozornit, 185 | 1640 | 81 |1627 10,5 438 66478..
Standardni velikosti odpovidaji 190 169,0 81 |167.,7 105 439 65989..
zastavbovym prostordm podle ISO IO i o W 002 il e =0
7425 -1. K dodani jsou zvlastni velikosti 210 189,0 81 |187,7 10,5 442 86146..
a mezilehlé rozméry do @ 1,5 m. 220 | 1990 | 81 (1977 10,5 444 66245..
225 204,0 8,1 [202,7 10,5 444 66246..
230 209,0 8,1 [207,7 10,5 445 66247 ..
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ad, ad, > Velikost Cislo . yougﬁie fetahnout na jednodilny pist
@D, |hydrau-| L, | pneu- |hydrau-| O-krouzku formy Poznamka ypr p‘ thaj nypist.
lika matika | lika &. ARP Nejdfive nasadte do drazky O-krouzek. Tésnici
krouzek z nasi specialni smési PTFE pokud mozno
240 1219,0 81 2177 | 105 446 86154.. rychle pfetahnéte. Nejlépe k tomu pouZijte pasek
250 |229,0 81| 2277 | 105 447 66401.. ISO z umélé hmoty. Nasadte PTFE krouzek na urcité
260 [239,0 81 | 2377 10,5 66479.. misto na obvodu do ur€ité drazky. Nas specialni
280 |259.0 81| 2577 | 105 449 66402.. PTFE krouzZek se samocinné asi po 10 minutach
. . . smréti opét na ptivodni rozmér. Pfi dostate¢né
300 12790 | 81| 277,7 | 105 451 66403.. velkych zastavbovych zkosenich Ize ve v&tsing
310 |289,0 |81 | 287,7 | 105 66480.. pfipad( upustit od dodate¢ného kalibrovani.
320 |299,0 81 | 297,7 10,5 452 86086.. 1ISO PFi malych prGmérech ulehéuje montaz nahfrati
330 |305,5 81 | 3042 | 12,25 86081 PTFE krouzku v horké vodé nebo v horkém
vzduchu (max. +130 °C). Po nahfati by mél byt
340 3155 81| 3142 | 12,25 66481.. K 54 na pistu pomoci objimky dokalibrovan.
350 |325,5 8,1 | 3242 | 12,25 454 86155.. Sériovou montaz Ize pomoci roztahovaciho kuzele
360 |335,5 8,1 | 334,2 | 12,25 86218.. a rozpinaciho trnu lehce automatizovat.
370 |345,5 8,1 | 3442 | 12,25 86219.. PRIKLAD OBJEDNAVKY
380 |355,5 8,1 | 354,2 | 12,25 86220.. K 54 — 80 X 64,5 x 6,3
390 |365,5 8,1 | 364,2 | 12,25 86221..
400 |375,5 8,1 | 3742 | 12,25 458 86482.. ISO nebo pfi zvlastnich velikostech
K54 -55x45x5
. (vzdy uvést zastavbovy prostor
Materialové varianty tésnéni (sloupec Cislo formy) @D, x@d, xL,).
T ore e o et Tosin o standrins dodivds Oroutiom.
10 PTFEE / sklo a NBR O-krouzek z NB'R. Pokud vyz’gdUJete jiny material O-krouzku,
.11 PTFEE / sklo a FPM O-krouzek prosime na to zvlast upozornit.

Standardni velikosti odpovidaji zastavbovym
prostorim podle ISO 7425 -1. K dodani jsou
zvlastni velikosti a mezilehlé rozméry do @ 1,5 m.
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