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AXIÁLNÍ HØÍDELOVÁ TÌSNÌNÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE

HØÍDELOVÁ TÌSNÌNÍ

Popis

Materiály

Teplotní odolnost

NBR

FPM
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HØÍDELOVÁ TÌSNÌNÍ

AXIÁLNÍ HØÍDELOVÁ TÌSNÌNÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE
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15 24

11 17 26

12 17 26

14 21 4

15 21 4

16 23 32 4

17 23 32 4

18 24 33 4

26 35 4

22 31 4

24 31 4

25 31 4

26 31 4

28 34 43 4

37 47

32 39 49

35 42 52

38 45 55

47 57

41 48 57

42 49 59

45 52 62

48 55 65

58

52 72

55 63 75

58 66 78

68

62 82

65 73 85

68 76 88

78

72 92

75 83 95

78 86 98

88

85 93

98

95 115

113 125

135 145 159
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15 32 4 21 29 34

17 34 4 23 31 36

37 4 26 34 39

25 42 4 31 39 44

48 37 45

35 53 42 55

58 47 55

45 63 52 65

72 58 74

55 77 63 79

82 68 84

65 87 73 89

92 78 94

75 97 83 99

88

85 93

112 98 114

95 117 119

122 124


